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Teknista tietoa vesitoimisista kuivaimista:

Rej Design kuivauspatterit valmistetaan Suomessa. Valmistusmateriaalina on LVI-laadun kupari. Kupari on
kestava, turvallinen, 100% kierratettava, ekologinen ja lammonjohtavuudeltaan ainutlaatuinen materiaali.
Rej Design vesitoimiset kuivaustelineet soveltuvat asennettaviksi kayttovesi- tai [ammitysjarjestelmaan.

Asentaminen on helppoa ja nopeaa. Rej Design kuivaimet ovat yhteensopivia Oras suora-, epakesko- tai
pinta-asennusliittimien kanssa. Liittimet eivat kuulu toimituspakettiin. Erikoistilauksesta saatavana myos
Wallfix-liittimille soveltuvia kuivauspattereita.

Rej Design vakiokuivainten kytkenta on joko alhaalta (vesiliittimet vierekkain) tai sivusta (vesiliittimet
paallekkdin). Vesitoimisia kuivaimia voidaan valmistaa myds mittatilaustyona. Erikoistilauksesta on
saatavana myoOs muita kytkentdvaihtoehtoja ja ylakytkentaisia malleja.

Suomen rakentamismaardyskokoelmassa D1 maaritelladn kayttovesijarjestelmaan liitettavan
kuivauspatterin huonetilakohtaisen tehon maksimiksi 200W. Limmo&nluovuttimen vesivirtaus ei saa olla
kayttajan suljettavissa. Kaikkien Rej Design kuivauspatterimallien teho on alle 200W.

Vesitoimiset kuivaustelineet eivat kuulu tyyppihyvaksynnan piiriin, ne katsotaan osaksi vesijohtoverkostoa.

Rej Design kuivauspattereilla on viiden vuoden takuun toimituspaivasta lukien. Takuu kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet.

Linkki tuotesivuille: http://www.rejdesign.fi/tuotteet
Linkki vesitoimisen asennusohjeeseen: http://www.rejdesign.fi/asennusohjeet

Linkki useimmiten kysytyt kysymykset: http://www.rejdesign.fi/usein_kysyttya





