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Teknista tietoa sahkotoimisista kuivaimista:

Rej Design kuivauspatterit valmistetaan Suomessa. Valmistusmateriaalina on LVI-laadun kupari. Kupari on
kestava, turvallinen, 100% kierratettava, ekologinen ja lammonjohtavuudeltaan ainutlaatuinen materiaali.

Sahkotoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitannalla, liitdntdjohdon pituus on 1300mm. Valtuutettu
sahkourakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteaksi, jolloin johto ei jaa nakyviin. Kuivauspatterit on
valmistettu kuivavastusmenetelmalld: patterirungon sisalla on kaksoiseristetty silikonivastus, joka
[ammittda kuivaimen turvallisesti ja varmasti. Sahkétoiminen kuivain ei siis sisalla nestettd. Kuivaimen
katisyys eli liitantdjohdon paikka maéritellaan jo tuotteen tilausvaiheessa, samalla maéariytyy on/off-
kytkimen paikka. Liitdntdjohdon I3ht6 on kiinnityslaipan alta. On/off-kytkin sijaitsee kuivaimen mallista
riippuen pysty- tai vaakaputken padssa vasemmalla/oikealla, ylhaalld/alhaalla. Liitantajohto ja on/off-kytkin
sijaitsevat siis samassa kulmassa kuivainta.

Kaikki Rej Design sahkotoimiset kuivaimet ovat CE- ja Fl-sertifioituja. Sahkotoimisten kuivauspattereiden
suojausluokka on IP44 (roiskevesitiivis), kaksoiseristetty rakenne ei vaadi maadoitusta. Alhainen
energiankulutus: 35-75W mallista riippuen.

Kosteiden tilojen sahkoéturvallisuusmaaraykset edellyttavat, ettd sahkotoimisen kuivaimen
vahimmaiskorkeus lattiapinnasta on 600mm ja etta kuivain asennetaan vahintdan 1200mm etdisyydelle
vesipisteesta.

Rej Design kuivauspattereilla on viiden vuoden takuun toimituspdivasta lukien. Takuu kattaa materiaali- ja
valmistusvirheet.

Linkki tuotesivuille: http://www.rejdesign.fi/tuotteet
Linkki sahkotoimisen asennusohjeeseen: http://www.rejdesign.fi/asennusohjeet

Linkki useimmiten kysytyt kysymykset: http://www.rejdesign.fi/usein_kysyttya



