D E S I G Kotimaiset sahko- ja vesitoimiset kuivaustelineet
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D E S | G N sahkd- ja vesitoimiset kuivaustelineet

Kastuneiden ulkoilu- ja urheiluvaatteiden tai markien pyyhkeiden
kuivattaminen voi usein olla pulmallista. Lammin kuivauspatteri
kuivaa kosteuden nopeasti ja vaivattomasti niin vaatteista kuin
pyyhkeistakin seuraavaa kayttokertaa varten. Raikasta ja mukavan
lamminta pyyhettd on miellyttava kayttaa. Myds muut tekstiilit
pysyvat raikkaina pitempaan.

Kuivain helpottaa arkea, tuo lisdlampoa ja viihtyvyytta asumiseen.
Lammin kuivausteline poistaa kosteutta huoneesta ennaltaehkais-
ten kosteus- ja homevaurioiden syntya. Samalla se parantaa sisa-
ilman laatua.

Kotimaiset, korkealaatuiset Rej Design -kuivaustelineet soveltuvat
kayttovesi-, lammitys- tai sdhkoverkkoon, seka uudis- etta korjaus-
rakentamiskohteisiin. Teline tuo lisakuivaustilaa ja mukavuutta
mm. kylpy-, puku-, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin. Laadukas,
muotoilultaan ajaton kuivain on kdytannéllinen ja samalla tyylikas
osa sisustusta.

Rej Design -kuivaustelineeseen sopivat lisavarusteet laajentavat
kuivaimen kdyttémahdollisuuksia: lastenhaalarit, asusteet, kengat,
paidat ja arat tekstiilit voidaan kuivattaa helposti ja turvallisesti.



TANGO

TANGO BTH 50744
VESITOIMINEN

TANGO BTH 50130
VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488540/
valkoinen 5488541

+ Lvi-numero: kromi 5488520/
valkoinen 5488521

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali soo mm.

« Kytkentd alhaalta.

+ Teho: kromi 94W/valk. 145W

+ Kytkentavali soo mm.
+ Kytkentd alhaalta.
+ Teho: kromi 115W/valk.180W

TANGO EH 50130
SAHKOTOIMINEN

+ Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280300/valkoinen 5280301/
v/y, o/a kromi 5280302/
valkoinen 5280303

TANGO BTH 60744
VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488226/
valkoinen 5488227

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali 600 mm.

* Kytkentad alhaalta.

« Teho: kromi 97W/valk.148W

+ Sahkonumero: o/y, v/a kromi
8134070/valkoinen 8134072/
v/y, o/a kromi 8134074/
valkoinen 8134076

« Kytkenta vas./oik.yla- tai

alajalka. TANGO EH 50744

SAHKOTOIMINEN

« Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos
kiintedksi.

+ On/Off -katkaisija
pystyputken paassa.

 Teho: 75W/230V

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280090/valkoinen 5280091/
v/y, o/a kromi 5280088/
valkoinen 5280089

+ Sahkonumero: o/y, v/a kromi
8134054 /valkoinen 8134056/
v/y, o/a kromi 8134050/
valkoinen 8134052

« Kytkenta vas./oik. yla- tai
alajalka.

« Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos kiinteaksi.

+ On/Off -katkaisija
pystyputken paassa.

» Teho: 60W/230V

8

Vol [ [ [ EHal]

) 0 0 0 0
w w w w w

0
w

740

150

TANGO BTH 35130 TANGO BTH 35744
VESITOIMINEN VESITOIMINEN

« Lvi-numero: kromi 5488790/
valkoinen 5488791

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

« Kytkentavali 350 mm.

« Kytkentd alhaalta.

« Teho: kromi103W/valk.164W

TANGO EH 35130
sﬂm(a'rouﬁuasu

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280070/valkoinen 5280071/
v/y, o/a kromi 5280072/
valkoinen 5280073

« Sahkénumero: o/y, v/a kromi
8134018/valkoinen 8134020/
v/y, o/a kromi 8134022/
valkoinen 8134024

- Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos kiin-
teaksi.

« Kytkenta vas./oik. yla- tai
alajalka.

+ On/Off -katkaisija
pystyputken paassa.

« Teho: 75W/230V
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« Lvi-numero: kromi 5488800/
valkoinen 5488801

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

« Kytkentavali 350 mm.

« Kytkenta alhaalta.

« Teho: kromi 85W/valk. 135W

TANGO EH 35744
SAHKOTOIMINEN

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280080/valkoinen 5280081/
v/y, o/a kromi 5280082/
valkoinen 5280083

« Sahkénumero: o/y, v/a kromi
8134026/valkoinen 8134028/
v/y, o/a kromi 8134030/
valkoinen 8134032

- Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos
kiintedksi.

« Kytkenta vas./oik. yla- tai
alajalka.

+ On/Off -katkaisija
pystyputken paassa.

« Teho: 40W/230V
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TANGO

+ Lvi-numero: kromi 5488530/

valkoinen 5488531

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.
« Kytkentavali 350 mm.

+ Kytkentad alhaalta.

+ Teho: kromi 114W/valk. 18oW
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BAMBOO QUARTET

* Lvi-numero: kromi 5488780/
valkoinen 5488781

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali soo mm.

* Kytkenta alhaalta.

+ Teho: kromi 84W/valk. 133W

» Lvi-numero: oikea kromi

5280065/valkoinen 5280066/

vasen kromi 5280067/
valkoinen 5280068

+ Sahkénumero: oikea kromi
8134010/valkoinen 8134012/
vasen kromi 8134014/
valkoinen 8134016

» Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos
kiinteaksi.

« Kytkenta vas./oik.ylajalka.

+ On/Off-katkaisija ylimman

poikkipuolan vas./oik. paassa.

+ Teho: 60W/230V

BAMBOO DUO 2

« Lvi-numero: kromi 5488774/
valkoinen 5488775

- Soveltuu kayttovesi- tai
l[ammitysjarjestelmaan.

- Kykentavali soo mm.

- Kytkenta alhaalta.

» Teho: kromi 44W/valk. 70W

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280092/valkoinen 5280093/
v/y, o/a kromi 5280094/
valkoinen 5280095

« Sahkénumero: o/y, v/a kromi
8134058/valkoinen 8134060/
v/y, o/a kromi 8134062/
valkoinen 8134064

« Kytkenta vasen tai oikea yla-
tai alajalka.

- Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos
kiinteaksi.

« On/Off -katkaisija ylemman
tai alemman poikkipuolan
vasemmassa tai oikeassa
paassa katisyyden mukaan.

« Teho 35W/230V

ART

« Lvi-numero: kromi 5488236/
valkoinen 5488237

« Valmistetaan yksittais-
kappaleina.

» Koko 500 x 500 mm.

« Soveltuu kayttovesi- tai
[ammitysjarjestelmaan.

« Kytkentavali soo mm.

« Kytkenta alhaalta.

« Teho: kromi 79W / valk. 128W
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LARGO
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LARGO BTH 120404 LARGO BTH 80404
VESITOIMINEN VESITOIMINEN

« Lvi-numero: kromi 5488542/valkoinen 5488543 « Lvi-numero: kromi 5488228/valkoinen 5488229

+ Leveys 1200 mm. « Leveys 800 mm.

« Soveltuu kayttovesi- tai lammitysjarjestelmaan. « Soveltuu kayttovesi- tai lammitysjarjestelmaan.

+ Huom. kytkenta sivusta, vasen/oikea. « Huom. kytkenta sivusta, vasen/oikea.
Kytkentavali 200 mm. Kytkentavali 200 mm.

+ Teho: kromi120W/valkoinen 200W. « Teho: kromi 116W/valk.196W
LARGO EH 12040 LARGO EH 8040

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi 5280304/valkoinen 5280305/ « LVI-numero: o/y, v/a kromi 5280308/valkoinen
v/y, o/a kromi 5280306/valkoinen 5280307 5280309/v/y, o/a kromi 5280310/valkoinen 5280311

« Sdhkonumero: o/y, v/a kromi 8134077/valkoinen 8134078/ « Sahkénumero: o/y, v/a kromi 8134081/valkoinen
v/y, o/a kromi 8134079/valk. 8134080 8134082/v/y, o/a kromi 8134083/valk. 8134084

+ Kytkenta vas./oik. yla- tai alajalka. « Kytkenta vas./oik. yla- tai alajalka.

« Pistotulppaliitanta vakiona, asennutettavissa myos kiinteaksi. « Pistotulppaliitanta vakiona,

- On/off-katkaisija pystyputken padssa katisyyden mukaan. asennutettavissa myGs kiintedksi.

- Teho: 75W/ 230V - On/off-katkaisija pystyputken paassa

katisyyden mukaan.
« Teho: 60W/230 VAC
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RETRO

RETRO BT 564
VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488620/
valkoinen 5488621

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali soo mm.
Kytkenta alhaalta.

+ Teho: kromi 75W/valkoinen 119W

RETRO BT 674
VESITOIMINEN

* Lvi-numero: kromi 5488725/
valkoinen 5488726

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali 600 mm.
Kytkenta alhaalta.

+ Teho: kromi 87W/valkoinen 138W

RETRO BT 674 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SAATO.

I

+ Lvi-numero: kromi 5488730/
valkoinen 5488731

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

« Kytkentavali 60oo mm.
Kytkentd alhaalta.

+ Teho: kromi 87W/valkoinen 138W

RETRO BT 464
VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488600

« Kayttovesi-/lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali goo mm.
Kytkenta alhaalta.

» Teho kromi 70W/valkoinen 11oW

475575675

400/500/600

675/775

RETRO BTK 586 VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488750/
valkoinen 5488751

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali soo mm.

* Kytkenta alhaalta.

« Teho: kromi 111W/
valkoinen 176 W

/
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SMART

SMART BTM 660
VESITOIMINEN

« Lvi-numero: kromi 5488760/
valkoinen 5488761

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

- Kytkentavali 600 mm.

« Huom. kytkenta sivusta.

« Teho: kromi 91W/
valkoinen 145W

SMART EM 660

SAHKOTOIMINEN

« Lvi-numero: o/y, v/a kromi
5280084 /valkoinen 5280085
v/y, o/a kromi 5280057/
valkoinen 5280058

« Sahkénumero: o/y, v/a kromi
8134034/valkoinen 8134036
v/y, o/a kromi 8134038/
valkoinen 8134040

- Pistotulppaliitanta vakiona,
asennutettavissa myos kiin-
teaksi.

« Kytkenta vas./oik. yla- tai
alajalka.

« Teho: 60W/230V.
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SMART BTU 602
VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488220/
valkoinen 5488221

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali 200 mm.

+ Huom. kytkenta sivusta.

« Teho: kromi 44W/valk. 70W.

SMART BTU 502
VESITOIMINEN

« Lvi-numero: kromi 5488224.

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali 200 mm.

« Huom. kytkenta sivusta.

SMART BTU 402
VESITOIMINEN

* Lvi-numero: kromi 5488225

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

« Kytkentavali 200 mm.

» Huom. kytkenta sivusta.

SMART BTU 602 S VESITOIMINEN,
VIRTAUKSEN SAATC

I

* Lvi-numero: kromi 5488222/
valkoinen 5488223

« Soveltuu kayttovesi- tai
lammitysjarjestelmaan.

+ Kytkentavali 200 mm.

+ Huom. kytkenta sivusta.

+ Teho: kromi 44W/
valkoinen 70W

675/575/475

600/500/400//\




DUETTO TWIG
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DUETTO BT 20150 TWIG BT 80
VESITOIMINEN VESITOIMINEN

+ Lvi-numero: kromi 5488238/valkoinen 5488239 « LVI-numero: kromi 5488240/valkoinen 5488241

« Kytkentavali 200 mm, korkeus 1500 mm « Pituus 800 mm. Kytkentavali 500 mm. Vaakamalli.

+ Kytkentd alhaalta. Soveltuu kayttovesi- tai limmitysjarjestelmaan. - Soveltuu kayttovesi- tai limmitysjarjestelmaan.

+ Teho: kromi 9g7W/valk. 148W « Teho: kromi 22W/valk. 35W

« Tilauksesta valmistetaan myos erikoismitoilla, jolloin korkeus valit- - Tilauksesta valmistetaan myds pystymallina, jolloin kuivain
tavissa 1200 - 1500 mm ja kytkentavali valittavissa 150 — 300 mm. varustetaan ilmaruuvilla.

Kytkenta alhaalta. « Tilauksesta valmistetaan myds muita kokoja, jolloin pituus valitta-

« Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390. vissa 600 —1200 mm.

« Erikoismallien hinta- ja saatavuustiedot puh. 09 8689 390
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KENKA/LAPASRIPUSTIN

Lvi-koodi 5488815
2 kpl/pakkaus
Kromattua terasta.

Soveltuu kaikkiin
Rej Design -kuivaimiin.

AVEC-HYLLY AVEC-HENKARIRIPUSTIN

« Tammiviilutettua koivua,
valmistettu Suomessa.

- Kasitelty kosteutta hylkivaksi.

« Kaksi kokoa: 380 mm ja
530 mm leved.

» Lvi-koodi 5488807

« Tammiviilutettua koivua,
valmistettu Suomessa.

+ Leveys 50 mm, ulkonema

« Hyllyn syvyys 220 mm. kuivaustelineesta 250 mm.
+ Hylly toimii my6s vaate-

ripustimien pidikkeena.

«Soveltuu kaytettavaksi
Rej Design Tango 35130,
35744, 50130, 50744 ja 60744
« Ripustimessa tilaa 1-6
henkarille.
« Lvi-koodi 5488805 enkarte

- 380 mm levea + Soveltuu muun muassa

arempien tekstiilien ja

+ Soveltuu Rej Design vaatteiden kuivattamiseen.

Tango 351310, 35130, 35744
-kuivaimiin.

o

« Lvi-koodi 5488806

% 250
+ 530 mm leved. N \
« Soveltuu Rej Design Tango %

50130 ja 50744 -kuivaimiin —
seka Retro BTK 586
-kuivaimiin.

« Kasitelty kosteutta hylkivaksi.

AVEC-KOUKKU

» Lvi-koodi 5488808

« Tammiviilutettua koivua,
valmistettu Suomessa.

« Kasitelty kosteutta hylkivaksi.
+ Leveys 5o mm ja
korkeus 180 mm.

- Soveltuu kaikkiin Rej Design
-kuivaimiin mm. pyyhkeiden,
kylpytakin ja ulkoiluvaatteiden
ripustamiseen.

« Avuksi myos kenkien, lapasten
ja pipojen kuivattamisessa.

il

1/10 Taitto Muotohiomo. Kuvat Sami Repo, Jukka Male, Juho Huttunen, Robert Bilski.

VESITOIMISEN KUIVAIMEN PEITEMANSETTIPARI (PIILOASENNUS)

« Vesitoimisen piiloasennettavan kuivaustelineen lisavaruste.
Myydaan erikseen. Peitemanseteilla kuivaimen kiinnityspisteet
saadaan piiloon ja symmetrisiksi Oraksen epakeskoasennus-
liittimien tai suora-asennusliittimien peitelaippojen kanssa.
Huom. Ei pinta-asennuskulmien kanssa. Ks. kuva.

LUKUISIA VARIVAIHTOEHTOJA
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« Kuivaimia saatavana tilauksesta myos
RAL -varikartan eri savyissa.

« Vakiovarisavyt kromi ja valkoinen.

« Kuvassa kolme esimerkkia
varivaihtoehdoista.

- Lisatiedot puh. 09 8689 390 tai
mail@rejdesign fi



DESIGN

Rej-Design Oy on alan markkinajohtaja Suomessa.

Kaikki Rej Design -tuotteet valmistetaan kotimaassa.

Kuivaimet valmistetaan LVI-laadun kuparista
ja ne soveltuvat asennettaviksi sahko-, kdyttovesi- tai lammitysjarjestelmaan.

Kupari on kestava, 100% kierratettava, ekologinen materiaali.

Rej Design -kuivaustelinemallistosta on helppo I6ytaa sopivat mallit
mm. kylpy-, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin.

Valmistamme vesitoimisia kuivaimia myos mittatilaustyona ja eri kytkentavaihtoehdoilla. Pyyda tarjous!
Vesitoimiset kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-liittimien kanssa.

Sahkotoimiset kuivaimet toimitetaan pistotulppaliitannalla, liitantajohdon pituus on 130 cm. Valtuutettu
sahkourakoitsija voi asentaa kuivaimen kiinteaksi, jolloin johto ei jaa nakyviin. Katisyys maaritetaan tilat-
taessa, samalla maarittyy on/off-kytkimen paikka. Kts. tuotetiedot. Suojausluokka IP 44 (roiskevesitiivis),
kaksoiseristetty, ei vaadi maadoitusta. Alhainen energiankulutus: 35-75 W mallista riippuen.

Vakiopintakasittely kromaus tai valkoinen pulverimaalaus (RAL 9o10). Muut RAL-varit tilauksesta.

Rej-Design Oy myontaa kuivaimilleen viiden vuoden takuun toimituspaivasta lukien.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Rej Design -kuivaustelineita myyvat alan liikkeet kautta maan.

Lisatiedot ja tuoteuutuudet: www.rejdesign.fi
Palvelemme mielellamme myos puhelimitse p. 09 8689 390.
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